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技术规格
1.工作条件
1.1 工作温度：适于摄氏0℃～＋40℃的环境条件下运行。
1.2 工作湿度：适于相对湿度为90％的环境条件下运行。
1.3 工作电源：三相或单相，220V（10％）/50Hz。配置符合中国有关标准要求的插头（如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座）。
1.4 仪器运行的持久性：可连续运行
1.5 仪器的工作状态：较强的防震防磁能力，工作稳定
1.6 仪器设备的安全性：符合国家放射线防护安全标准和电器安全标准。
2.设备用途
用于制作电镜观察超微结构的超薄切片以及半薄切片。
3. 技术要求
3.1 中心式移动显微镜，最高放大倍率≥64×
3.2高亮度LED照明系统
*3.3自动马达驱动刀台，E-W和N-S运动均≥10mm，连续可调
*3.4 切片速度控制范围：0.05－100mm/s，切片创面范围：0.2－14mm，样品前进范围1－15,000nm内可调
3.5配有360°平面可旋转刀架
3.6 配有360°平面可旋转样品夹
3.7兼容现有任何品牌钻石刀
3.8速度及前进范围等用户参数可存储量≥100组
3.9 触摸屏式电脑控制，且软件具有中文操作界面
注：*表示必须满足且重要的指标
4.技术服务
4.1 安装、调试与培训
仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；提供现场免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、仪器基本维护等。
4.2 验收：实现系统成套联调并达到招标文件的技术要求。
4.3 保修：
保修期为安装验收合格之日起三年，在保修期内软硬件出现的问题，接到用户通知后二十四小时内给予答复，三个工作日内给与解决方案并到达用户现场免费解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在两周内解决或提出明确的解决方案，如不能按期解决的，保修期自动按照用户报修日至修复日顺延。
设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
设备供应商提供终身维修，并保证保修期满后不低于十年的零配件及消耗品的供应。
提供全套的备品备件清单。
4.4 软件升级：在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。
4.5提供维护手册和操作手册。
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